洗浄剤（達成点数兼証明書
	印刷資機材グリーン基準及び達成点数表兼認定基準適合証明書（洗浄剤）　																様式　　　　　（非公開）／平成26年5月26日改定 ヨウシキ ヒコウカイ ヘイセイ ネン ツキ ニチ カイテイ
	メーカー名 メイ					責任
部署長名 セキニン ブ ショ ナガ メイ	部署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印										種類（該当のセルに色を塗る） シュルイ ガイトウ イロ ヌ	ローラー用
洗浄剤	ブランケット用
洗浄剤	水棒洗浄剤
	製品名					当社は、本製品がＧＰ資機材認定基準に適合し、本表の内容どおりであることを証明します。											用途（該当のセルに色を塗る） ヨウト ガイトウ イロ ヌ	油性用 ユセイ ヨウ	ＵＶ用 ヨウ	油性・ＵＶ兼用

	製品区分 セイヒン クブン	グリーン原則	グリーン基準		達成点数	必須項目	グリーン基準評価・配点
（該当するセルを塗りつぶし、点数を達成点数欄に記入） ガイトウ ヌ テンスウ タッセイ テンスウ ラン キニュウ						該当物質名・該当の対象・その他記入欄 ガイトウ ブッシツ メイ ガイトウ タイショウ タ キニュウ ラン	添付が必要な証明書類等※ テンプ ヒツヨウ ショルイ トウ			評価の方法 ヒョウカ ホウホウ

			項目				7点	5点	3点	1点	ランク外
（０点） テン	スター数制限
☆☆以下 スウ セイゲン イカ			化学物質等の製品評価表	その他
	洗浄剤	資源の有効利用	リサイクル					再生材活用	物質循環	熱回収				業者のリサイクル証明書（コピー） ギョウシャ ショウメイショ		○	リサイクルがある場合、「再生材利用（再生利用するプロダクトリサイクル）」、「物質循環(材料・製品への再資源化のマテリアルリサイクル)」、「熱回収(燃料化するサーマルリサイクル)」から選択。 バアイ センタク
		有害物質の
管理	有害性			必須項目		塩素系・フロン系不使用（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus オヨ			有害性とは塩素系及びフロン系物質を含有しないこと。
			ＰＲＴＲ法					非該当（５点） テン		該当（１点） ガイトウ テン		該当 ガイトウ	＜種類・物質名＞ シュルイ ブッシツ メイ	MSDS及び
MSDSplus オヨ			「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」で定める第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の使用に関し記載。使用する場合、種類と物質名を記載。 トクテイ カガク ブッシツ カンキョウ ハイシュツ リョウ ハアクトウ オヨ カンリ カイゼン ソクシン カン ホウリツ ホウ サダ ダイ イッシュ シテイ カガク ブッシツ オヨ ダイニシュ シテイ カガク ブッシツ シヨウ カン キサイ シヨウ バアイ シュルイ ブッシツ メイ キサイ
			安衛法（製造禁止物質、特化則、がん原性指針）			必須項目		非該当（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus オヨ			「労働安全衛生法施行令」で製造等が禁止される有害物等を使用しないこと、並びに特定化学物質障害予防規則、がん原性指針に該当しないこと。 シヨウ トクテイ カガク ブッシツ ショウガイ ヨボウ キソク
			安衛法（有機則） アン エイ ホウ			必須項目
（第１種、第２種に非該当） ダイ シュ ダイ シュ ヒガイトウ		非該当（５点） ヒガイトウ テン		第３種（１点） テン	[非該当が必須] ヒガイトウ ヒッス	第３種 ダイ シュ	＜第３種物質名＞ ダイ シュ ブッシツ メイ	MSDS及び
MSDSplus オヨ			「有機溶剤中毒予防規則」で定められる有機溶剤について、「第２種」、「第１種」でないことが必須項目。「非該当」が５点、「第３種」が1点。第３種有機溶剤を使用する場合、物質名を記載。 ユウキ ヨウザイ ヒッス コウモク ヒガイトウ テン ダイ シュ テン シヨウ バアイ ブッシツ メイ キサイ
											第１種、第２種 ダイ シュ
			ＧＨＳ分類（絵表示） ブンルイ エヒョウジ			必須項目		どくろマークがなし（１点） テン				健康有害性マークあり ケンコウ ユウガイセイ		MSDS及び
MSDSplus オヨ			どくろマークがないことを必須項目とする。健康有害性マークがある場合は達成点数に関わらず、２スター以下とする。 ヒッス コウモク ケンコウ ユウガイセイ バアイ タッセイ テンスウ カカ イカ
			ＧＨＳ分類（発がん性区分） ブンルイ ハツ セイ クブン			必須項目		区分１でない（１点） クブン テン				区分２ クブン					発がん性区分が１でないことを必須項目とする。２の場合は達成点数に関わらず、２スター以下とする。 ハツ セイ クブン ヒッス コウモク バアイ タッセイ テンスウ カカ イカ
			消防法
（ただし引火点により評価） インカテン ヒョウカ					200℃以上
または
引火点なし インカテン	70℃以上、
200℃未満	21℃以上、
70℃未満	21℃未満		＜分類＞ ブンルイ	MSDS及び
MSDSplus オヨ			「消防法」で定める危険物の第４類（引火性液体）で、特殊引火物及び第1石油類（引火点21℃未満）に該当しないこと。引火点により評価し、引火点のない場合は５点とする。第２石油類（引火点21℃以上70℃未満）、第３石油類（引火点70℃以上200℃未満）、第４石油類（引火点200℃以上250℃未満）、指定可燃物の分類を記載のこと。※指定可燃物についても、引火点で評価する。 ガイトウ インカテン ヒョウカ インカテン バアイ テン シテイ カネンブツ ブンルイ キサイ シテイ カネンブツ インカテン ヒョウカ
			悪臭			必須項目		非該当（１点） テン						－			「悪臭防止法」による特定悪臭物質（22物質）を使用しないこと。 シヨウ
			オゾン層			必須項目		非該当（１点） テン						－			「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」で定められる物質を使用しないこと。特定物質とはオゾン層破壊物質をさす。 シヨウ
			特定物質（RoHS/ELV/REACH(SVHC)）			必須項目		非該当（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus
（更新時最新版） オヨ コウシン ジ サイシンバン			RoHS指令、ELV指令、REACH規則（SVHC）に示される規制物質を使用していないこと。 シヨウ
			水質・土壌（有害物質）			必須項目		非該当（１点） テン						－			水質汚濁防止法で定める有害物質及び土壌汚染対策法で定める第１種特定有害物質、第２種特定有害物質、第３種特定有害物質を使用しないこと。 シヨウ
			特別管理産業廃棄物					非該当（５点） テン		該当（１点） ガイトウ テン			＜該当の対象＞ ガイトウ タイショウ	MSDS及び
MSDSplus オヨ			廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）の特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の該当に関し記載。
該当の対象は次から選び記入のこと。①特定有害産業廃棄物、②廃酸(Ph2．0以下)、③廃アルカリ(Ph12.5以上)、④引火点70℃未満
 タイショウ ツギ エラ キニュウ
			毒劇物			必須項目		非該当（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus オヨ			「毒物及び劇物取締法（毒劇法）」で定められる毒物、劇物、特定毒物を使用しないこと。 シヨウ
		VOC削減	ＶＯＣ成分の特定とVOC含有率（処方時の配合率or出荷時の保証値） セイブン トクテイ				0%
(ＶＯＣフリー)	1％未満
（ノンVOC）	1～50％未満	50～100％			＜全体のＶＯＣ含有率＞

＜ＶＯＣ物質名・含有率・沸点＞


＜文書交付対象物質名、含有率＞ ゼンタイ ガンユウ リツ ブッシツ メイ ガンユウ リツ フッテン ブンショ コウフ タイショウ ブッシツ メイ ガンユウ リツ	－			ＶＯＣは環境省定義の「200物質」（別表参照）。混合溶剤は、全体のＶＯＣ含有率を記載し、その範囲を選択するとともに、含有率の高い上位３物質までの物質名と含有率をそれぞれ記載すること。沸点は、含有率の高い上位３物質のうち一番低い沸点を選択すること。また、ＭＳＤＳ記載の文書交付対象物質（労働安全衛生法第５７条の２）は、物質名および同含有率を全て記載すること。エマルジョンとは乳化状態のものをさす。物質それぞれの含有率、沸点の記載が難しい場合は、事務局まで問い合わせること。
 ガンユウ リツ ブッシツ メイ ガンユウ リツ キサイ ブッシツ メイ
			沸点					260℃以上	110℃以上、260℃未満	100℃以上、110℃未満	100℃未満					○
			タイプ				水	植物系	エマルジョン系 ケイ	炭化水素系						○
		３Ｒの推進	包装容器の３Ｒ				容器の不使用
（量り売り）	リユースの仕組みがある
（５点） テン		減容化及び
リサイクルを
配慮している	３Ｒの仕組みがなく容器が対応できていない			概要説明書 ガイヨウ セツメイショ		○	推進している場合、「容器の不使用（量り売り）」、「リユースの仕組みがある」、「減容化及びリサイクルの配慮」から選択。３Ｒの仕組みがなく容器が対応できていない場合はランク外。概要説明書には、実施例等を記載すること。 スイシン バアイ ヨウキ フ シヨウ ハカ ウ シク ゲン カタチ カ オヨ ハイリョ センタク ガイ ガイヨウ セツメイショ ジッシ レイトウ キサイ
		取組の継続性	ＧＰ資機材認定制度への会員登録とラベル表示			必須項目		登録済み（１点） テン						－		○	ＧＰ資機材認定制度に不参加の場合は認定を受けられない バアイ ニンテイ ウ
	合計点				0
						☆合計点を製品一覧表に記入して下さい。
　必須項目はそれぞれ１点とし、どれかひとつでも達成していない場合は、認定されません。								※ＭＳＤＳ及びＭＳＤＳplusに該当項目を証明する記載がない場合は、別途証明書を提出すること。 オヨ ガイトウ コウモク ショウメイ キサイ バアイ ベット ショウメイショ テイシュツ
						☆グリーン基準評価は、該当するセルを右の色で塗りつぶしてください。 キジュン ヒョウカ ガイトウ ミギ イロ ヌ								※スター数制限事項のいずれかに該当する場合は、合計点数が３スターに該当するものであっても、２スターとする。 スウ セイゲン ジコウ ガイトウ バアイ ゴウケイ テンスウ ガイトウ
	（注）登録製品は、当面、ローラー用洗浄剤、ブランケット用洗浄剤、水棒洗浄剤を対象とする。 チュウ






プレートクリーナー（達成点数兼証明書）
	印刷資機材グリーン基準及び達成点数表兼認定基準適合証明書（洗浄剤－プレートクリーナー）																	様式　　　　　（非公開）／平成26年5月26日改定 ヨウシキ ヒコウカイ ヘイセイ ネン ツキ ニチ カイテイ
	メーカー名 メイ					責任
部署長名 セキニン ブ ショ ナガ メイ	　　部署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印										種類（該当のセルに色を塗る） シュルイ ガイトウ イロ ヌ	プレート
クリーナー
	製品名					当社は、本製品がＧＰ資機材認定基準に適合し、本表の内容どおりであることを証明します。											用途（該当のセルに色を塗る） ヨウト ガイトウ イロ ヌ	油性用 ユセイ ヨウ	ＵＶ用 ヨウ	油性・ＵＶ兼用

	製品区分 セイヒン クブン	グリーン原則	グリーン基準		達成点数	必須項目	グリーン基準評価・配点
（該当するセルを塗りつぶし、点数を達成点数欄に記入） ガイトウ ヌ テンスウ タッセイ テンスウ ラン キニュウ						該当物質名・該当の対象・その他記入欄 ガイトウ ブッシツ メイ ガイトウ タイショウ タ キニュウ ラン	添付が必要な証明書類等※ テンプ ヒツヨウ ショルイ トウ			評価の方法 ヒョウカ ホウホウ

			項目				7点	5点	3点	1点	ランク外
（０点） テン	スター数制限
☆☆以下 スウ セイゲン イカ			化学物質等の製品評価表	その他
	洗浄剤	有害物質の
管理	有害性			必須項目		塩素系・フロン系不使用（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus オヨ			有害性とは塩素系及びフロン系物質を含有しないこと。
	（プレートクリーナー）		ＰＲＴＲ法					非該当（５点） テン		該当（１点） ガイトウ テン		該当 ガイトウ	＜種類・物質名＞ シュルイ ブッシツ メイ	MSDS及び
MSDSplus オヨ			「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」で定める第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の使用に関し記載。使用する場合、種類と物質名を記載。 トクテイ カガク ブッシツ カンキョウ ハイシュツ リョウ ハアクトウ オヨ カンリ カイゼン ソクシン カン ホウリツ ホウ サダ ダイ イッシュ シテイ カガク ブッシツ オヨ ダイニシュ シテイ カガク ブッシツ シヨウ カン キサイ シヨウ バアイ シュルイ ブッシツ メイ キサイ
			安衛法（製造禁止物質、特化則、がん原性指針）			必須項目		非該当（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus オヨ			「労働安全衛生法施行令」で製造等が禁止される有害物等を使用しないこと、並びに特定化学物質障害予防規則、がん原性指針に該当しないこと。 シヨウ
			安衛法（有機則） アン エイ ホウ			必須項目
（第１種、第２種に非該当） ダイ シュ ダイ シュ ヒガイトウ		非該当（５点） ヒガイトウ テン		第３種（１点） テン	[非該当が必須] ヒガイトウ ヒッス	第３種 ダイ シュ	＜第３種物質名＞ ダイ シュ ブッシツ メイ	MSDS及び
MSDSplus オヨ			「有機溶剤中毒予防規則」で定められる有機溶剤について、「第２種」、「第１種」でないことが必須項目。「非該当」が５点、「第３種」が1点。第３種有機溶剤を使用する場合、物質名を記載。 ユウキ ヨウザイ ヒッス コウモク ヒガイトウ テン ダイ シュ テン シヨウ バアイ ブッシツ メイ キサイ
											第１種、第２種 ダイ シュ
			ＧＨＳ分類（絵表示） ブンルイ エヒョウジ			必須項目		どくろマークがなし（１点） テン				健康有害性マークあり ケンコウ ユウガイセイ		MSDS及び
MSDSplus オヨ			どくろマークがないことを必須項目とする。健康有害性マークがある場合は達成点数に関わらず、２スター以下とする。 ヒッス コウモク ケンコウ ユウガイセイ バアイ タッセイ テンスウ カカ イカ
			ＧＨＳ分類（発がん性区分） ブンルイ ハツ セイ クブン			必須項目		区分１でない（１点） クブン テン				区分２ クブン					発がん性区分が１でないことを必須項目とする。２の場合は達成点数に関わらず、２スター以下とする。 ハツ セイ クブン ヒッス コウモク バアイ タッセイ テンスウ カカ イカ
			消防法
（ただし引火点により評価） インカテン ヒョウカ					200℃以上
または
引火点なし インカテン	70℃以上、
200℃未満	21℃以上、
70℃未満			＜分類＞ ブンルイ	MSDS及び
MSDSplus オヨ			「消防法」で定める危険物の第４類（引火性液体）で、特殊引火物及び第1石油類（引火点21℃未満）に該当しないこと。引火点により評価し、引火点のない場合は５点とする。第２石油類（引火点21℃以上70℃未満）、第３石油類（引火点70℃以上200℃未満）、第４石油類（引火点200℃以上250℃未満）、指定可燃物の分類を記載のこと。※指定可燃物についても、引火点で評価する。 ガイトウ インカテン ヒョウカ インカテン バアイ テン シテイ カネンブツ ブンルイ キサイ シテイ カネンブツ インカテン ヒョウカ
			悪臭			必須項目		非該当（１点） テン						－			「悪臭防止法」による特定悪臭物質（22物質）を使用しないこと。 シヨウ
			オゾン層			必須項目		非該当（１点） テン						－			「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」で定められる物質を使用しないこと。特定物質とはオゾン層破壊物質をさす。 シヨウ
			特定物質（RoHS/ELV/REACH(SVHC)）			必須項目		非該当（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus
（更新時最新版） オヨ コウシン ジ サイシンバン			RoHS指令、ELV指令、REACH規則（SVHC）に示される規制物質を使用していないこと。 シヨウ
			水質・土壌（有害物質）			必須項目		非該当（１点） テン						－			水質汚濁防止法で定める有害物質及び土壌汚染対策法で定める第１種特定有害物質、第２種特定有害物質、第３種特定有害物質を使用しないこと。 シヨウ
			特別管理産業廃棄物					非該当（５点） テン		該当（１点） ガイトウ テン			＜該当の対象＞ ガイトウ タイショウ	MSDS及び
MSDSplus オヨ			廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）の特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の該当に関し記載。
該当の対象は次から選び記入のこと。①特定有害産業廃棄物、②廃酸(Ph2．0以下)、③廃アルカリ(Ph12.5以上)、④引火点70℃未満
 タイショウ ツギ エラ キニュウ
			毒劇物			必須項目		非該当（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus オヨ			「毒物及び劇物取締法（毒劇法）」で定められる毒物、劇物、特定毒物を使用しないこと。 シヨウ
		VOC削減	ＶＯＣ成分の特定とVOC含有率（処方時の配合率or出荷時の保証値） セイブン トクテイ				0%
(ＶＯＣフリー)	1％未満
（ノンVOC）	1～50％未満	50～100％			＜全体のＶＯＣ含有率＞

＜ＶＯＣ物質名・含有率・沸点＞


＜文書交付対象物質名、含有率＞ ゼンタイ ガンユウ リツ ブッシツ メイ ガンユウ リツ フッテン ブンショ コウフ タイショウ ブッシツ メイ ガンユウ リツ	－			ＶＯＣは環境省定義の「200物質」（別表参照）。混合溶剤は、全体のＶＯＣ含有率を記載し、その範囲を選択するとともに、含有率の高い上位３物質までの物質名と含有率をそれぞれ記載すること。沸点は、含有率の高い上位３物質のうち一番低い沸点を選択すること。また、ＭＳＤＳ記載の文書交付対象物質（労働安全衛生法第５７条の２）は、物質名および同含有率を全て記載すること。エマルジョンとは乳化状態のものをさす。物質それぞれの含有率、沸点の記載が難しい場合は、事務局まで問い合わせること。

			沸点					260℃以上	110℃以上、260℃未満	100℃以上、110℃未満	100℃未満					○
			タイプ				水	植物系	エマルジョン系 ケイ	炭化水素系						○
		取組の継続性	ＧＰ資機材認定制度への会員登録とラベル表示			必須項目		登録済み（１点） テン						－		○	ＧＰ資機材認定制度に不参加の場合は認定を受けられない バアイ ニンテイ ウ
	合計点				0
						☆合計点を製品一覧表に記入して下さい。
　必須項目はそれぞれ１点とし、どれかひとつでも達成していない場合は、認定されません。								※ＭＳＤＳ及びＭＳＤＳplusに該当項目を証明する記載がない場合は、別途証明書を提出すること。 オヨ ガイトウ コウモク ショウメイ キサイ バアイ ベット ショウメイショ テイシュツ
						☆グリーン基準評価は、該当するセルを右の色で塗りつぶしてください。 キジュン ヒョウカ ガイトウ ミギ イロ ヌ								※スター数制限事項のいずれかに該当する場合は、合計点数が３スターに該当するものであっても、２スターとする。 スウ セイゲン ジコウ ガイトウ バアイ ゴウケイ テンスウ ガイトウ
	（注）登録製品は、当面、ローラー用洗浄剤、ブランケット用洗浄剤、水棒洗浄剤、プレートクリーナーを対象とする。本様式は、プレートクリーナー専用。 チュウ ホン ヨウシキ センヨウ






含浸型洗浄布（達成点数兼証明書）
	印刷資機材グリーン基準及び達成点数表兼認定基準適合証明書（含浸型洗浄布） ガン シン ガタ センジョウ フ																	様式　　　　　（非公開）／平成26年5月26日改定 ヨウシキ ヒコウカイ ヘイセイ ネン ツキ ニチ カイテイ
	メーカー名 メイ					責任
部署長名 セキニン ブ ショ ナガ メイ	部署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印										種類（該当のセルに色を塗る） シュルイ ガイトウ イロ ヌ	含浸型
洗浄布 ガン シン ガタ センジョウ フ
	製品名					当社は、本製品がＧＰ資機材認定基準に適合し、本表の内容どおりであることを証明します。											用途（該当のセルに色を塗る） ヨウト ガイトウ イロ ヌ	油性用 ユセイ ヨウ	ＵＶ用 ヨウ	油性・ＵＶ兼用

	製品区分 セイヒン クブン	グリーン原則	グリーン基準		達成点数	必須項目	グリーン基準評価・配点
（該当するセルを塗りつぶし、点数を達成点数欄に記入） ガイトウ ヌ テンスウ タッセイ テンスウ ラン キニュウ						該当物質名・該当の対象・その他記入欄 ガイトウ ブッシツ メイ ガイトウ タイショウ タ キニュウ ラン	添付が必要な証明書類等※ テンプ ヒツヨウ ショルイ トウ			評価の方法 ヒョウカ ホウホウ

			項目				7点	5点	3点	1点	ランク外
（０点） テン	スター数制限
☆☆以下 スウ セイゲン イカ			化学物質等の製品評価表	その他
	含浸型
洗浄布 ガン シン ガタ センジョウ フ	有害物質の
管理	有害性			必須項目		塩素系・フロン系不使用（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus オヨ			有害性とは塩素系及びフロン系物質を含有しないこと。
			ＰＲＴＲ法					非該当（５点） テン		該当（１点） ガイトウ テン		該当 ガイトウ	＜種類・物質名＞ シュルイ ブッシツ メイ	MSDS及び
MSDSplus オヨ			「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」で定める第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の使用に関し記載。使用する場合、種類と物質名を記載。 トクテイ カガク ブッシツ カンキョウ ハイシュツ リョウ ハアクトウ オヨ カンリ カイゼン ソクシン カン ホウリツ ホウ サダ ダイ イッシュ シテイ カガク ブッシツ オヨ ダイニシュ シテイ カガク ブッシツ シヨウ カン キサイ シヨウ バアイ シュルイ ブッシツ メイ キサイ
			安衛法（製造禁止物質、特化則、がん原性指針）			必須項目		非該当（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus オヨ			「労働安全衛生法施行令」で製造等が禁止される有害物等を使用しないこと、並びに特定化学物質障害予防規則、がん原性指針に該当しないこと。 シヨウ
			安衛法（有機則） アン エイ ホウ			必須項目
（第１種、第２種に非該当） ダイ シュ ダイ シュ ヒガイトウ		非該当（５点） ヒガイトウ テン		第３種（１点） テン	[非該当が必須] ヒガイトウ ヒッス	第３種 ダイ シュ	＜第３種物質名＞ ダイ シュ ブッシツ メイ	MSDS及び
MSDSplus オヨ			「有機溶剤中毒予防規則」で定められる有機溶剤について、「第２種」、「第１種」でないことが必須項目。「非該当」が５点、「第３種」が1点。第３種有機溶剤を使用する場合、物質名を記載。 ユウキ ヨウザイ ヒッス コウモク ヒガイトウ テン ダイ シュ テン シヨウ バアイ ブッシツ メイ キサイ
											第１種、第２種 ダイ シュ
			ＧＨＳ分類（絵表示）　 ブンルイ エヒョウジ			必須項目		どくろマークがなし（１点） テン				健康有害性マークあり ケンコウ ユウガイセイ		MSDS及び
MSDSplus オヨ			どくろマークがないことを必須項目とする。健康有害性マークがある場合は達成点数に関わらず、２スター以下とする。 ヒッス コウモク ケンコウ ユウガイセイ バアイ タッセイ テンスウ カカ イカ
			ＧＨＳ分類（発がん性区分） ブンルイ ハツ セイ クブン			必須項目		区分１でない（１点） クブン テン				区分２ クブン					発がん性区分が１でないことを必須項目とする。２の場合は達成点数に関わらず、２スター以下とする。 ハツ セイ クブン ヒッス コウモク バアイ タッセイ テンスウ カカ イカ
			消防法
（ただし引火点により評価） インカテン ヒョウカ					200℃以上
または
引火点なし インカテン	70℃以上、
200℃未満	21℃以上、
70℃未満			＜分類＞ ブンルイ	MSDS及び
MSDSplus オヨ			「消防法」で定める危険物の第４類（引火性液体）で、特殊引火物及び第1石油類（引火点21℃未満）に該当しないこと。引火点により評価し、引火点のない場合は５点とする。第２石油類（引火点21℃以上70℃未満）、第３石油類（引火点70℃以上200℃未満）、第４石油類（引火点200℃以上250℃未満）、指定可燃物の分類を記載のこと。※指定可燃物についても、引火点で評価する。 ガイトウ インカテン ヒョウカ インカテン バアイ テン シテイ カネンブツ ブンルイ キサイ シテイ カネンブツ インカテン ヒョウカ
			悪臭			必須項目		非該当（１点） テン						－			「悪臭防止法」による特定悪臭物質（22物質）を使用しないこと。 シヨウ
			オゾン層			必須項目		非該当（１点） テン						－			「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」で定められる物質を使用しないこと。特定物質とはオゾン層破壊物質をさす。 シヨウ
			特定物質（RoHS/ELV/REACH(SVHC)）			必須項目		非該当（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus
（更新時最新版） オヨ コウシン ジ サイシンバン			RoHS指令、ELV指令、REACH規則（SVHC）に示される規制物質を使用していないこと。 シヨウ
			水質・土壌（有害物質）			必須項目		非該当（１点） テン						－			水質汚濁防止法で定める有害物質及び土壌汚染対策法で定める第１種特定有害物質、第２種特定有害物質、第３種特定有害物質を使用しないこと。 シヨウ
			特別管理産業廃棄物					非該当（５点） テン		該当（１点） ガイトウ テン			＜該当の対象＞ ガイトウ タイショウ	MSDS及び
MSDSplus オヨ			廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）の特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の該当に関し記載。
該当の対象は次から選び記入のこと。①特定有害産業廃棄物、②廃酸(Ph2．0以下)、③廃アルカリ(Ph12.5以上)、④引火点70℃未満
 タイショウ ツギ エラ キニュウ
			毒劇物			必須項目		非該当（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus オヨ			「毒物及び劇物取締法（毒劇法）」で定められる毒物、劇物、特定毒物を使用しないこと。 シヨウ
		VOC削減	ＶＯＣ成分の特定とVOC含有率（処方時の配合率or出荷時の保証値） セイブン トクテイ				0%
(ＶＯＣフリー)	1％未満
（ノンVOC）	1～50％未満	50～100％			＜全体のＶＯＣ含有率＞

＜ＶＯＣ物質名・含有率・沸点＞


＜文書交付対象物質名、含有率＞ ゼンタイ ガンユウ リツ ブッシツ メイ ガンユウ リツ フッテン ブンショ コウフ タイショウ ブッシツ メイ ガンユウ リツ	－			ＶＯＣは環境省定義の「200物質」（別表参照）。混合溶剤は、全体のＶＯＣ含有率を記載し、その範囲を選択するとともに、含有率の高い上位３物質までの物質名と含有率をそれぞれ記載すること。沸点は、含有率の高い上位３物質のうち一番低い沸点を選択すること。また、ＭＳＤＳ記載の文書交付対象物質（労働安全衛生法第５７条の２）は、物質名および同含有率を全て記載すること。エマルジョンとは乳化状態のものをさす。物質それぞれの含有率、沸点の記載が難しい場合は、事務局まで問い合わせること。

			沸点					260℃以上	110℃以上、260℃未満	100℃以上、110℃未満	100℃未満					○
			タイプ				水	植物系	エマルジョン系 ケイ	炭化水素系						○
		取組の継続性	ＧＰ資機材認定制度への会員登録とラベル表示			必須項目		登録済み（１点） テン						－		○	ＧＰ資機材認定制度に不参加の場合は認定を受けられない バアイ ニンテイ ウ
	合計点				0
						☆合計点を製品一覧表に記入して下さい。
　必須項目はそれぞれ１点とし、どれかひとつでも達成していない場合は、認定されません。								※ＭＳＤＳ及びＭＳＤＳplusに該当項目を証明する記載がない場合は、別途証明書を提出すること。 オヨ ガイトウ コウモク ショウメイ キサイ バアイ ベット ショウメイショ テイシュツ
						☆グリーン基準評価は、該当するセルを右の色で塗りつぶしてください。 キジュン ヒョウカ ガイトウ ミギ イロ ヌ								※スター数制限事項のいずれかに該当する場合は、合計点数が３スターに該当するものであっても、２スターとする。 スウ セイゲン ジコウ ガイトウ バアイ ゴウケイ テンスウ ガイトウ






エッチ液（達成点数兼証明書）
	印刷資機材グリーン基準及び達成点数表兼認定基準適合証明書（湿し水－エッチ液）														様式　　　　　（非公開）／平成26年5月26日改定 ヨウシキ ヒコウカイ ヘイセイ ネン ガツ ニチ カイテイ
	メーカー名 メイ					責任
部署長名 セキニン ブ ショ ナガ メイ	部署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
	製品名					当社は、本製品がＧＰ資機材認定基準に適合し、本表の内容どおりであることを証明します。

	製品区分 セイヒン クブン	グリーン原則	グリーン基準		達成点数	必須項目	グリーン基準評価・配点						該当物質名・該当の対象・その他記入欄 ガイトウ ブッシツ メイ ガイトウ タイショウ タ キニュウ ラン	添付が必要な証明書類※ テンプ ヒツヨウ ショウメイ ショルイ	評価の方法 ヒョウカ ホウホウ
							（該当するセルを塗りつぶし、点数を達成点数欄に記入）
			項目				7点	5点	3点	1点	ランク外（０点） テン	スター数制限
☆☆以下 スウ セイゲン イカ
	エッチ液 エキ	有害物質の
管理	ＰＲＴＲ法			必須項目		非該当（1点） テン						MSDS及び
MSDSplus	「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」で定める第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の使用に関し該当しないこと。 ガイトウ
			安衛法（製造禁止物質、特化則、がん原性指針） トクカ ソク ゲン セイ シシン			必須項目		非該当（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus	「労働安全衛生法施行令」で製造等が禁止される有害物等を使用しないこと、並びに特定化学物質障害予防規則、がん原性指針に該当しないこと。 ナラ トクテイ カガク ブッシツ ショウガイ ヨボウ キソク ゲン セイ シシン ガイトウ
			安衛法（有機則） アン エイ ホウ			必須項目
（第１種、第２種に非該当） ダイ シュ ダイ シュ ヒガイトウ		非該当（５点） ヒガイトウ テン		第３種（１点） テン	[非該当が必須] ヒガイトウ ヒッス	第３種 ダイ シュ	＜第３種物質名＞ ダイ シュ ブッシツ メイ	MSDS及び
MSDSplus オヨ	「有機溶剤中毒予防規則」で定められる有機溶剤について、「第２種」、「第１種」でないことが必須項目。「非該当」が５点、「第３種」が1点。第３種有機溶剤を使用する場合、物質名を記載。 ユウキ ヨウザイ ヒッス コウモク ヒガイトウ テン ダイ シュ テン シヨウ バアイ ブッシツ メイ キサイ
											第１種、第２種 ダイ シュ
			ＧＨＳ分類（絵表示） ブンルイ エヒョウジ			必須項目		どくろマークがなし（１点） テン				健康有害性マークあり ケンコウ ユウガイセイ		MSDS及び
MSDSplus オヨ	どくろマークがないことを必須項目とする。健康有害性マークがある場合は達成点数に関わらず、２スター以下とする。 ヒッス コウモク ケンコウ ユウガイセイ バアイ タッセイ テンスウ カカ イカ
			ＧＨＳ分類（発がん性区分） ブンルイ ハツ セイ クブン			必須項目		区分１でない（１点） クブン テン				区分２ クブン			発がん性区分が１でないことを必須項目とする。２の場合は達成点数に関わらず、２スター以下とする。 ハツ セイ クブン ヒッス コウモク バアイ タッセイ テンスウ カカ イカ
			消防法
（ただし引火点により評価） インカテン ヒョウカ				250℃以上
または
引火点なし インカテン	200℃以上、
250℃未満	70℃以上、
200℃未満	21℃以上、
70℃未満	21℃未満		＜分類＞ ブンルイ	MSDS及び
MSDSplus	「消防法」で定める危険物の第４類（引火性液体）で、特殊引火物及び第1石油類（引火点21℃未満）に該当しないこと。引火点により評価し、引火点のない場合は７点とする。第２石油類（引火点21℃以上70℃未満）、第３石油類（引火点70℃以上200℃未満）、第４石油類（引火点200℃以上250℃未満）、指定可燃物の分類を記載のこと。※指定可燃物についても、引火点で評価する。 ガイトウ インカテン ヒョウカ インカテン バアイ テン シテイ カネンブツ ブンルイ キサイ シテイ カネンブツ インカテン ヒョウカ
			悪臭			必須項目		非該当（１点） テン						－	「悪臭防止法」による特定悪臭物質（22物質）を使用しないこと。
			オゾン層			必須項目		非該当（１点） テン						－	「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」で定められる物質を使用しないこと。特定物質とはオゾン層破壊物質をさす。
			特定物質（RoHS/ELV/REACH(SVHC)）			必須項目		非該当（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus
（更新時最新版） オヨ コウシン ジ サイシンバン	RoHS指令、ELV指令、REACH規則（SVHC）に示される規制物質を使用していないこと。
			水質・土壌（有害物質）					含有せず（５点） テン		含有あり ガンユウ			＜物質名＞ ブッシツ メイ	－	水質汚濁防止法で定める有害物質及び土壌汚染対策法で定める第１種特定有害物質、第２種特定有害物質、第３種特定有害物質を使用しないこと。ただし、硝酸アンモニウム、硝酸マグネシウム等については、標準使用条件で水濁法の規制値以下であれば使用可。その場合、含有ありとして１点。 ショウサン トウ シヨウカ バアイ ガンユウ テン
			特別管理産業廃棄物					非該当（５点） テン		該当（１点） テン			＜該当の対象＞ ガイトウ タイショウ	MSDS及び
MSDSplus	廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）の特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の該当に関し記載。
該当の対象は次から選び記入のこと。①特定有害産業廃棄物、②廃酸(Ph2．0以下)、③廃アルカリ(Ph12.5以上)、④引火点70℃未満
			毒劇物			必須項目		非該当（１点） テン						MSDS及び
MSDSplus	「毒物及び劇物取締法（毒劇法）」で定められる毒物、劇物、特定毒物を使用しないこと。
			アルコール等（ＩＰＡ、代替ＩＰＡ、高沸点溶剤含む）の併用				併用なし
（ＧＰ工場の使用証明書あり） ヘイヨウ コウジョウ シヨウ ショウメイショ	併用なし
（複数機種で実績あり）
（５点） フクスウ キシュ ジッセキ テン		併用あり				ＧＰ工場使用証明書、その他実績書 コウジョウ シヨウ ショウメイショ タ ジッセキ ショ	「併用なし（ＧＰ工場使用証明書あり）」、「併用なし（複数機種実績あり）」、「併用あり」から選択。併用なしの場合は実績を示すこと。なお、ＧＰ工場使用証明書は別途様式を定めている。 センタク ヘイヨウ バアイ ジッセキ コウジョウ シヨウ ショウメイショ ベット ヨウシキ サダ
		VOC削減	VOC成分の特定とVOC含有率（処方時の配合率or出荷時の保証値） セイブン トクテイ				0％
（VOCフリー）	１％未満
（ノンVOC）	50％未満	80％未満	80%以上		＜全体のＶＯＣ含有率＞

＜物質名とその含有率＞

＜文書交付対象物質名、含有率＞	－	ＶＯＣは環境省定義の「200物質」（別表参照）。混合溶剤は、全体のＶＯＣ含有率を記載し、その範囲を選択するとともに、含有率の高い上位３物質までの物質名と含有率をそれぞれ記載すること。また、ＭＳＤＳ記載の文書交付対象物質（労働安全衛生法第５７条の２）は、物質名および同含有率を全て記載すること。

		３Ｒの推進	包装容器の３Ｒ				容器の不使用
（量り売り）	リユースの仕組みがある
（５点） テン		減容化及び
リサイクルを
配慮している	３Ｒの仕組みがなく容器が対応できていない			－	推進している場合、「容器の不使用（量り売り）」、「リユースの仕組みがある」、「減容化及びリサイクルの配慮」から選択。３Ｒの仕組みがなく容器が対応できていない場合はランク外。 スイシン バアイ ヨウキ フ シヨウ ハカ ウ シク ゲン カタチ カ オヨ ハイリョ センタク シク ヨウキ タイオウ バアイ ガイ
		取組の継続性	切替時のデータ提供			必須項目		あり（１点） テン						－	印刷会社に対し湿し水の切替時に測定データを提供していること。提供のない場合は認定を受けられない。 インサツ カイシャ タイ キ カ ジ ソクテイ テイキョウ テイキョウ バアイ ニンテイ ウ
			ＧＰ資機材認定制度への会員登録とラベル表示			必須項目		登録済み（１点） テン						－	ＧＰ資機材認定制度に不参加の場合は認定を受けられない。 バアイ ニンテイ ウ
	合計点				0
						☆合計点を製品一覧表に記入して下さい。
　必須項目はそれぞれ１点とし、どれかひとつでも達成していない場合は、認定されません。								※ＭＳＤＳ及びＭＳＤＳplusに該当項目を証明する記載がない場合は、別途証明書を提出すること。 オヨ ガイトウ コウモク ショウメイ キサイ バアイ ベット ショウメイショ テイシュツ
														※スター数制限事項のいずれかに該当する場合は、合計点数が３スターに該当するものであっても、２スターとする。 スウ セイゲン ジコウ ガイトウ バアイ ゴウケイ テンスウ ガイトウ
						☆グリーン基準評価は、該当するセルを右の色で塗りつぶしてください。 キジュン ヒョウカ ガイトウ ミギ イロ ヌ










現像機（達成点数兼証明書）
	印刷資機材グリーン基準及び達成点数表兼認定基準適合証明書（現像機） ケン ニンテイ キジュン テキゴウ ショウメイショ														様式　　　　　（非公開） ヨウシキ ヒコウカイ
	メーカー名 メイ					責任部署長名 セキニン ブ ショ ナガ メイ	部署名　　　　　　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印 ブショ メイ ヤクショクメイ シメイ イン						＊ファクターとは製品の環境効率や改善度の評価に用いる指数であり、評価製品/基準製品の比である。
＊現像液には、水、ガム液は含まない。廃液量は廃現像液量とする。
＊ＣＦＰとは商品種別算定基準（ＰＣＲ）により算出されたもので製品ごとに検証を要する。平版印刷用ＰＳ版の認定ＰＣＲ番号は「ＰＡ－ＡＦ－０４」。
	製品名 セイヒンメイ					当社は、本製品がＧＰ資機材認定基準に適合し、本表の内容どおりであることを証明します。 ホン ピョウ ナイヨウ

	製品区分 セイヒン クブン	グリーン原則 ゲンソク	グリーン基準 キジュン		達成点数 タッセイ テンスウ	必須項目 ヒッス コウモク	グリーン基準評価・配点 キジュン ヒョウカ ハイテン						改善率等
数値 カイゼン リツ トウ スウチ	添付が必要な
証明書類 テンプ ヒツヨウ ショウメイ ショルイ	評価の方法 ヒョウカ ホウホウ
							（該当するセルを塗りつぶし、点数を達成点数欄に記入）
			項目 コウモク	単位 タンイ			7点 テン	5点 テン	3点 テン	1点 テン	ランク外
（０点） ガイ テン
	現像機 ゲンゾウキ	温暖化防止 オンダンカ ボウシ	定格電力量／時間当たり
の最大能力／平米
（待機電力） テイカク デンリョク リョウ ジカン ア サイダイ ノウリョク ヘイベイ タイキ デンリョク	◯◯KW				平米当たりの最大能力の改善率／
ファクター１．５以上 ヘイベイ ア サイダイ ノウリョク カイゼンリツ イジョウ	平米当たりの最大能力の改善率／
ファクター１．３以上、１．５未満 ヘイベイ ア サイダイ ノウリョク カイゼンリツ イジョウ ミマン	平米当たりの最大能力の改善率／ファクター１．３未満
（2005年の数値が不明な場合、現状を基準として、１点） ミマン スウチ			＜定格電力＞

＜待機電力＞

＜改善率＞ テイカク デンリョク タイキ デンリョク カイゼン リツ	改善率の
算出基礎 カイゼン リツ サンシュツ キソ	2005年数値がある場合、2005年を基準とする。ただし、2005年の数値が不明な場合、現状を基準として１点とする。
【改善率算出方法】
基準年の（定格電力×最大能力＋待機電力）／（定格電力×最大能力＋待機電力） ネン スウチ バアイ ネン キジュン カイゼンリツ サンシュツ ホウホウ キジュン ネン テイカク デンリョク サイダイ ノウリョク タイキ デンリョク
		省資源 ショウシゲン	現像液の投入量の削減 サクゲン	（改善度←基準年の絶対値CC/㎡） カイゼンド キジュン ネン ゼッタイチ				投入量改善率／
ファクター１．５以上
または現像液レス トウニュウ リョウ カイゼン リツ イジョウ ゲンゾウエキ	投入量改善率／
ファクター１．３以上、１．５未満 トウニュウ リョウ カイゼン リツ イジョウ ミマン	投入量改善率／
ファクター１．１以上、１．３未満 トウニュウ リョウ カイゼン リツ イジョウ ミマン			＜改善率＞ カイゼン リツ	改善率の
算出基礎 カイゼン リツ サンシュツ キソ	機械、プレート、現像液由来による投入量の改善率について、2005年の製品との比較をファクターで記載。改善率を「ファクター１．５以上または現像液レス」、「ファクター１．３以上１．５未満」、「ファクター１．１以上１．３未満」から選択。標準作業条件をＣＦＰと同一にする。
サイズ1030×800／稼働条件8時間×23日／単位1000㎡
【改善率算出方法】
基準年の現像液投入量／現像液投入量 キカイ ゲンゾウエキ ユライ トウニュウ リョウ カイゼン リツ ネン セイヒン ヒカク キサイ ゲンゾウエキ ヒョウジュン サギョウ ジョウケン ドウイツ カドウ ジョウケン ジカン ニチ タンイ カイゼン リツ サンシュツ ホウホウ キジュン ネン ゲンゾウエキ トウニュウ リョウ ゲンゾウエキ トウニュウ リョウ
			現像液の廃液量の削減 サクゲン	（改善度←基準年の絶対値CC/㎡） カイゼンド キジュン ネン ゼッタイチ				廃液量改善率／
ファクター１．５以上
または現像液レス ハイエキ リョウ カイゼン リツ イジョウ ゲンゾウエキ	廃液量改善率／
ファクター１．３以上、１．５未満 ハイエキ リョウ カイゼン リツ イジョウ ミマン	廃液量改善率／
ファクター１．１以上、１．３未満 ハイエキ リョウ カイゼン リツ イジョウ ミマン			＜改善率＞ カイゼン リツ	改善率の
算出基礎 カイゼン リツ サンシュツ キソ	機械、プレート、現像液由来による廃液量（希釈水含む）の改善率について、２００５年の製品との比較をファクターで記載。改善率を「ファクター１．５以上または現像液レス」、「ファクター１．３以上１．５未満」、「ファクター１．１以上１．３未満」から選択。
（例）密封型・自動濃度管理システム
標準作業条件をＣＦＰと同一にする。
サイズ1030×800／稼働条件8時間×23日／単位1000㎡
【改善率算出方法】
基準年の現像廃液発生量（処理量）／当年の現像廃液発生量（処理量） ハイエキ ハイエキ ハッセイ リョウ ショリ リョウ トウネン ハッセイ リョウ ショリ リョウ
		有害物質の管理 ユウガイ ブッシツ カンリ	特定有害物質
（ＲｏＨＳ指令） トクテイ ユウガイ ブッシツ シレイ					適合（３点） テキゴウ		非対象 ヒ タイショウ	不適合 フテキゴウ			－	ＥＵ－ＲｏＨＳ指令に「適合」、「非対象」、「不適合」から選択。なお、非対象とは国内において規制対象となっていないことを意味します。 タイショウ センタク ヒ タイショウ コクナイ キセイ タイショウ イミ
		取組の継続性 トリクミ ケイゾクセイ	ＧＰ資機材認定制度への参加登録とラベル表示 シキザイ ニンテイ セイド サンカ トウロク ヒョウジ			必須項目 ヒッス コウモク		登録済み（１点）						－	ＧＰ資機材認定制度に不参加の場合は認定を受けられない。 バアイ ニンテイ ウ
	合計点 ゴウケイテン				0
						☆合計点を製品一覧表に記入して下さい。
　必須項目はそれぞれ１点とし、どれかひとつでも達成していない場合は、認定されません。 ゴウケイテン セイヒン イチランヒョウ キニュウ クダ ヒッス コウモク テン タッセイ バアイ ニンテイ
	※発売日は2005年を基準にするが、2000年までの遡りを認めます。 ハツバイビ ネン キジュン ネン サカノボ ミト					　グリーン基準評価は、該当するセルを右の色で塗りつぶしてください。 キジュン ヒョウカ ガイトウ ミギ イロ ヌ







プレート（達成点数兼証明書）
	印刷資機材グリーン基準及び達成点数表兼認定基準適合証明書（プレート） インサツシキザイ キジュン オヨ タッセイ テンスウヒョウ																様式　　　　　（非公開） ヨウシキ ヒコウカイ
	メーカー名 メイ					材質（いずれか選択し、該当セルに色を塗る） ザイシツ センタク ガイトウ イロ ヌ	アルミ	紙 カミ	フィルム		責任
部署長名 セキニン ブショ チョウ メイ	部署名
役職名　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　印 ブショ メイ ヤクショクメイ シメイ イン					＊プレートの厚み別に作成すること。
＊ファクターとは製品の環境効率や改善度の評価に用いる指数であり、評価製品/基準製品の比である。
＊ＣＦＰとは商品種別算定基準（ＰＣＲ）により算出されたもので製品ごとに検証を要する。平版印刷用ＰＳ版の認定ＰＣＲ番号は「ＰＡ－ＡＦ－０４」 アツ ベツ サクセイ ショウヒン シュベツ サンテイ キジュン サンシュツ セイヒン ケンショウ ヨウ
	製品名 セイヒンメイ	　　　　　　　　　　　　　				厚み
（公称値記入） アツ コウショウ チ キニュウ		ｍｍ			当社は、本製品がＧＰ資機材認定基準に適合し、本表の内容どおりであることを証明します。 トウシャ ホン セイヒン シキザイ ニンテイ キジュン テキゴウ ホン ピョウ ナイヨウ ショウメイ

	製品区分 セイヒン クブン	グリーン原則 ゲンソク	グリーン基準			達成点数 タッセイ テン スウ	必須項目 ヒッス コウモク	グリーン基準評価・配点 キジュン ヒョウカ ハイテン						改善率等数値 カイゼン リツ トウ スウチ	添付が必要な証明書類 テンプ ヒツヨウ ショウメイ ショルイ		評価の方法 ヒョウカ ホウホウ
								（該当するセルを塗りつぶし、点数を達成点数欄に記入）
			項目 コウモク	単位 タンイ				7点 テン	5点 テン	3点 テン		1点 テン	ランク外（０点） ガイ テン
	プレート	温暖化防止 オンダンカ ボウシ	厚み（重量）	重量／㎡
厚み：0.15/0.2/0.24/0.3 ジュウリョウ アツ				重量420g/㎡未満 ジュウリョウ ミマン	重量420g/㎡以上、560g/㎡未満 ジュウリョウ イジョウ	重量560g/㎡以上、670g/㎡未満 ジュウリョウ イジョウ		重量670g/㎡以上、820g/㎡未満 ジュウリョウ イジョウ	重量が820g/㎡以上	＜平米あたり重量＞ ヘイベイ ジュウリョウ	－		平米あたりの重量を「420g/㎡未満」、「420以上560g/㎡未満」、「560以上670g/㎡未満」、「670以上820g/㎡未満」、「820g/㎡以上」から選択。 ヘイベイ ジュウリョウ ミマン イジョウ ミマン イジョウ ミマン イジョウ ミマン ヘイホウメートルイジョウ センタク
			ＣＯ２排出量の把握 ハイシュツリョウ ハアク						ＣＦＰ制度により検証済み セイド ケンショウ ズ	ＣＯ２排出量を把握し、公表していること コウヒョウ					公表文書 コウヒョウ ブンショ		ＣＯ２排出量の把握について、「ＣＦＰ制度により検証済み」、「ＣＯ２排出量を把握し公表」から選択。検証済みの場合は、検証番号を併記。ＣＯ２は温室効果ガスの総称。 セイド センタク オンシツ コウカ ソウショウ
		資源の有効利用 シゲン ユウコウ リヨウ	リサイクル					・クローズドリサイクルの再生材使用（使用率10%以上）
・再生版 サイセイ ザイ シヨウ サイセイ ハン	クローズドリサイクルの再生材使用
（使用率10%未満） サイセイ ザイ シヨウ シヨウリツ ミマン	物質循環
（オープンリサイクル）		熱回収 ネツ カイシュウ			リサイクルに関する説明書 カン セツメイショ		製品重量の５０％以上を占める基材で評価。「クローズドリサイクルの再生材使用（使用率１０％以上）」、「再生版（アルミベースの再使用）」、「クローズドリサイクルの再生材使用（使用率１０％未満）」、「物質循環（オープンリサイクル）」、｢熱回収」から選択。アルミ基材の場合は、「物質循環」が確立しているものとする。紙、フィルム基材の場合、リサイクルに関する説明書を添付すること。 セイヒン ジュウリョウ イジョウ シ キ ザイ ヒョウカ センタク キザイ バアイ ブッシツ ジュンカン カクリツ カミ キザイ バアイ カン セツメイショ テンプ
			梱包・納入システム コンポウ ノウニュウ						集積・通い箱方式 シュウセキ カヨ バコ ホウシキ	集積・ワンウエイ シュウセキ		単位包装			概要の説明書 ガイヨウ セツメイショ		出荷量１０％のシェアを超えたものを評価。「集積・通い箱方式」、「集積・ワンウエイ」、｢単位包装」から選択。 シュッカリョウ コ ヒョウカ センタク
			廃液量の削減 サクゲン	（改善度←基準年の絶対値CC/㎡） カイゼンド キジュン ネン ゼッタイチ				廃液レス ハイエキ	廃液量改善率／
ファクター１．５以上または現像液レス ハイエキ リョウ カイゼン リツ イジョウ ゲンゾウエキ	廃液量改善率／
ファクター１．３以上、１．５未満 ハイエキ リョウ カイゼン リツ イジョウ ミマン		廃液量改善率／
ファクター１．１以上、１．３未満 ハイエキ リョウ カイゼン リツ イジョウ ミマン		＜改善率＞ カイゼン リツ	改善率の
算出基礎 カイゼン リツ サンシュツ キソ		現像機から排出される全ての廃液の総量について、2005年の代表的プレートの総排出量を基準として、廃液量の改善率を「廃液レス」、「ファクター１．５以上または現像液レス」、「ファクター１．３以上１．５未満」、「ファクター１．１以上１．３未満」から選択。 カイゼン ハイエキ ゲンゾウエキ センタク
			タイプ					現像機レス ゲンゾウキ	水現像またはアルカリ現像液を用いないもの ミズ ゲンゾウ ゲンゾウエキ モチ	アルカリ現像液を用いるもの（３点） ゲンゾウエキ モチ テン					公表している説明書（カタログ等） コウヒョウ セツメイショ トウ		現像のタイプにより「現像機レス」、「水現像またはアルカリ現像液を用いないもの」、「アルカリ現像液を用いるもの」から選択。 ゲンゾウ エキ モチ ゲンゾウエキ モチ センタク
		取組の継続性 トリクミ ケイゾクセイ	ＧＰ資機材認定制度への参加登録とラベル表示 シキザイ ニンテイ セイド サンカ トウロク ヒョウジ				必須項目 ヒッス コウモク		登録済み（１点）						－		ＧＰ資機材認定制度に不参加の場合は認定を受けられない。 バアイ ニンテイ ウ
	合計点 ゴウケイテン					0
							☆合計点を製品一覧表に記入して下さい。
　必須項目はそれぞれ１点とし、どれかひとつでも達成していない場合は、認定されません。 ゴウケイテン セイヒン イチランヒョウ キニュウ クダ ヒッス コウモク テン タッセイ バアイ ニンテイ
	※発売日は2005年を基準にするが、2000年までの遡りを認める。 ハツバイビ ネン キジュン ネン サカノボ ミト						☆グリーン基準評価は、該当するセルを右の色で塗りつぶしてください。 キジュン ヒョウカ ガイトウ ミギ イロ ヌ
							　　（ただし、厚み（重量）の項目は、セルを色で塗りつぶす必要はありません。） アツ ジュウリョウ コウモク イロ ヌ ヒツヨウ



製版薬品（達成点数兼証明書）
	印刷資機材グリーン基準及び達成点数表兼認定基準適合証明書（製版薬品） インサツシキザイ キジュン オヨ タッセイ テンスウヒョウ セイハン ヤクヒン														様式　　　　　（非公開）／平成26年5月26日改定 ヨウシキ ヒコウカイ ヘイセイ ネン ガツ ニチ カイテイ

	メーカー名 メイ				製品種類 セイヒン シュルイ		責任部署長名 セキニン ブ ショ ナガ メイ	部署名　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印
	製品名 セイヒンメイ				現像液 ゲンゾウエキ		当社は、本製品がＧＰ資機材認定基準に適合し、本表の内容どおりであることを証明します。								＊ファクターとは製品の環境効率や改善度の評価に用いる指数であり、評価製品/基準製品の比である。

	製品区分 セイヒン クブン	グリーン原則 ゲンソク	グリーン基準 キジュン		達成点数 タッセイ テンスウ	必須項目 ヒッス コウモク	グリーン基準評価・配点 キジュン ヒョウカ ハイテン						該当物質名・含有率・改善率記入欄 ガイトウ ブッシツ メイ ガンユウ リツ カイゼン リツ キニュウ ラン	添付が必要な証明書類※ テンプ ヒツヨウ ショウメイ ショルイ	備考 ビコウ
							（該当するセルを塗りつぶし、点数を達成点数欄に記入）
			項目 コウモク	単位 タンイ			7点 テン	5点 テン	3点 テン	1点 テン	ランク外（０点） ガイ テン	スター数制限
☆☆以下 スウ セイゲン イカ
	製版薬品（現像液） セイハン ヤクヒン ゲンゾウエキ	有害物質の管理 ユウガイ ブッシツ カンリ	ＰＲＴＲ法					非該当（５点） ヒガイトウ テン		該当（１点） ガイトウ テン		該当 ガイトウ	＜種類・物質名＞ シュルイ ブッシツ メイ	ＭＳＤＳ及び
ＭＳＤＳplus オヨ	「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」で定める第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の使用に関し記載。
			安衛法（製造禁止物質、特化則、がん原性指針）			必須項目 ヒッス コウモク		非該当（１点） ヒガイトウ テン						ＭＳＤＳ及び
ＭＳＤＳplus オヨ	「労働安全衛生法施行令」で製造等が禁止される有害物等を使用しないこと、並びに特定化学物質障害予防規則、がん原性指針に該当しないこと。
			安衛法（有機則） アン エイ ホウ			必須項目 ヒッス コウモク		非該当（１点） ヒガイトウ テン						ＭＳＤＳ及び
ＭＳＤＳplus オヨ	「有機溶剤中毒予防規則」で定められる第１種、第２種、第３種有機溶剤を使用しないこと。
			ＧＨＳ分類（絵表示） ブンルイ エヒョウジ			必須項目		どくろマークがなし（１点） テン				健康有害性マークあり ケンコウ ユウガイセイ		MSDS及び
MSDSplus オヨ	どくろマークがないことを必須項目とする。健康有害性マークがある場合は達成点数に関わらず、２スター以下とする。 ヒッス コウモク ケンコウ ユウガイセイ バアイ タッセイ テンスウ カカ イカ
			ＧＨＳ分類（発がん性区分） ブンルイ ハツ セイ クブン			必須項目		区分１でない（１点） クブン テン				区分２ クブン			発がん性区分が１でないことを必須項目とする。２の場合は達成点数に関わらず、２スター以下とする。 ハツ セイ クブン ヒッス コウモク バアイ タッセイ テンスウ カカ イカ
			消防法			必須項目 ヒッス コウモク		非該当（１点） ヒガイトウ テン						ＭＳＤＳ及び
ＭＳＤＳplus オヨ	「消防法」で定める危険物及び指定可燃物に該当しないこと。 ショウボウホウ サダ キケンブツ オヨ シテイ カネンブツ ガイトウ
			悪臭			必須項目 ヒッス コウモク		非該当（１点） ヒガイトウ テン						－	「悪臭防止法」による特定悪臭物質（22物質）を使用しないこと。
			オゾン層			必須項目 ヒッス コウモク		非該当（１点） ヒガイトウ テン						－	「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」で定められる物質を使用しないこと。特定物質とはオゾン層破壊物質をさす。
			特定物質（RoHS/ELV/
REACH(SVHC)）			必須項目 ヒッス コウモク		非該当（１点） ヒガイトウ テン						ＭＳＤＳ及び
ＭＳＤＳplus
（更新時最新版） オヨ コウシンジ サイシンバン	RoHS指令、ELV指令、REACH規則（SVHC）に示される規制物質を使用していないこと。
			水質・土壌（有害物質）					非該当（５点） ヒガイトウ テン		該当（１点） ガイトウ テン			＜種類・物質名＞ シュルイ ブッシツ メイ	－	水質汚濁防止法で定める有害物質及び土壌汚染対策法で定める第１種特定有害物質、第２種特定有害物質、第３種特定有害物質の使用に関し記載。
			特別管理産業廃棄物 トクベツ カンリ サンギョウ					非該当（５点） ヒガイトウ テン		該当（１点） ガイトウ テン			＜該当の対象＞ ガイトウ タイショウ	ＭＳＤＳ及び
ＭＳＤＳplus オヨ	廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）の特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の該当に関し記載。該当の対象は次から選び記載すること。①特定有害産業廃棄物、②廃酸(Ph2．0以下)、③廃アルカリ(Ph12.5以上)、④引火点70℃未満　※ＭＳＤＳ等に記載がない場合は②～④の内容を同欄に記載。 ガイトウ タイショウ ツギ エラ キサイ ハイ トウ キサイ バアイ ナイヨウ ドウ ラン キサイ
			毒劇物 ゲキ					非該当（５点） ヒガイトウ テン		該当（１点） ガイトウ テン			＜物質名＞ ブッシツ メイ	ＭＳＤＳ及び
ＭＳＤＳplus オヨ	「毒物及び劇物取締法（毒劇法）」で定められる毒物、劇物、特定毒物の使用に関し記載。
		VOC削減	VOC成分の特定とＶＯＣ含有率（処方時の配合率or出荷時の保証値） セイブン トクテイ					0％
（VOCフリー）	1％未満
（ノンＶＯＣ）	1％以上～5％未満	５％以上 イジョウ		＜VOC物質名＞


＜文書交付対象物質名、含有率＞ ブッシツ メイ	－	ＶＯＣは環境省定義の「200物質」（別表参照）。混合溶剤は、全体のＶＯＣ含有率を記載し、その範囲を選択するとともに、含有率の高い上位３物質まで記載すること。また、ＭＳＤＳ記載の文書交付対象物質（労働安全衛生法第５７条の２）は、物質名および同含有率を全て記載すること。

		省資源 ショウシゲン	現像液の投入量の削減 サクゲン	（改善率←基準年の絶対値CC/㎡） カイゼン リツ キジュン ネン ゼッタイチ				投入量改善率／ファクター１．５以上 トウニュウ リョウ カイゼン リツ イジョウ	投入量改善率／ファクター１．３以上、１．５未満 トウニュウ リョウ カイゼン リツ イジョウ ミマン	投入量改善率／ファクター１．１以上、１．３未満 トウニュウ リョウ カイゼン リツ イジョウ ミマン			＜改善率＞ カイゼン リツ	改善率の算出基礎 カイゼン リツ サンシュツ キソ	機械、プレート、現像液由来による改善率について、２００５年当時の現像有りのサーマルプレートとの比較をファクターで記載。改善率を「ファクター１．５以上」、「ファクター１．３以上１．５未満」、「ファクター１．１以上１．３未満」から選択。標準作業条件をＣＦＰと同一にする。サイズ1030×800／稼働条件8時間×23日／単位1000㎡
【改善率算出方法】
基準年の現像液投入量（廃液量）／現像液投入量（廃液量） キカイ ゲンゾウエキ ユライ カイゼン リツ ネン トウジ ゲンゾウ ア ヒカク キサイ カイゼン センタク ハイエキ リョウ ハイエキ リョウ
			現像液の廃液量の削減 サクゲン	（改善率←基準年の絶対値CC/㎡） カイゼン リツ キジュン ネン ゼッタイチ				廃液量改善率／ファクター１．５以上 ハイエキ リョウ カイゼン リツ イジョウ	廃液量改善率／ファクター１．３以上、１．５未満 ハイエキ リョウ カイゼン リツ イジョウ ミマン	廃液量改善率／ファクター１．１以上、１．３未満 ハイエキ リョウ カイゼン リツ イジョウ ミマン			＜改善率＞ カイゼン リツ	改善率の算出基礎 カイゼン リツ サンシュツ キソ
		取組の継続性 トリクミ ケイゾクセイ	ＧＰ資機材認定制度への参加登録とラベル表示 シキザイ ニンテイ セイド サンカ トウロク ヒョウジ			必須項目 ヒッス コウモク		登録済み（１点）						－	ＧＰ資機材認定制度に不参加の場合は認定を受けられない。 バアイ ニンテイ ウ
	合計点 ゴウケイテン				0
							☆合計点を製品一覧表に記入して下さい。
　必須項目はそれぞれ１点とし、どれかひとつでも達成していない場合は、認定されません。 ゴウケイテン セイヒン イチランヒョウ キニュウ クダ ヒッス コウモク テン タッセイ バアイ ニンテイ							※ＭＳＤＳ及びＭＳＤＳplusに該当項目を証明する記載がない場合は、別途証明書を提出すること。 オヨ ガイトウ コウモク ショウメイ キサイ バアイ ベット ショウメイショ テイシュツ
	※出荷量５％未満のものは含まない。ただし、プレートメーキング用の薬品は含む。 シュッカリョウ ミマン フク ヨウ ヤクヒン フク						☆グリーン基準評価は、該当するセルを右の色で塗りつぶしてください。 キジュン ヒョウカ ガイトウ ミギ イロ ヌ							※スター数制限事項のいずれかに該当する場合は、合計点数が３スターに該当するものであっても、２スターとする。 スウ セイゲン ジコウ ガイトウ バアイ ゴウケイ テンスウ ガイトウ
	※発売日は2005年を基準にするが、2000年までの遡りを認める。 ハツバイビ ネン キジュン ネン サカノボ ミト


セッター（達成点数兼証明書）
	印刷資機材グリーン基準及び達成点数表兼認定基準適合証明書（セッター）													スター数 スウ			最大 サイダイ	最小 サイショウ	様式　　　　　（非公開） ヨウシキ ヒコウカイ
	メーカー名 メイ						責任
部署長名 セキニン ブ ショ ナガ メイ	部署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　						☆☆☆			50	32		＊ファクターとは製品の環境効率や改善度の評価に用いる指数であり、評価製品/基準製品の比である。

	製品名									氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印				☆☆			31	21
	発売開始
年度 ハツバイ カイシ ネンド	平成　　　　　　　　　年度 ヘイセイ ネンド					当社は、本製品がＧＰ資機材認定基準に適合し、本表の内容どおりであることを証明します。							☆			20	12

	製品区分 セイヒン クブン	グリーン原則 ゲンソク		グリーン基準		達成点数	必須項目	グリーン基準評価・配点
（該当するセルを塗りつぶし、点数を達成点数欄に記入） ガイトウ ヌ テンスウ タッセイ テンスウ ラン キニュウ					改善率等数値 カイゼン リツ トウ スウチ	添付が必要な証明書類等※ テンプ ヒツヨウ ショルイ トウ			評価の方法 ヒョウカ ホウホウ

				項目				7点	5点	3点	1点	ランク外
（０点） テン			化学物質等の製品評価表	その他
	セッター	環境汚染物質の削減 カンキョウ オセン ブッシツ サクゲン	環境汚染物質の
削減 カンキョウ オセン ブッシツ サクゲン	グリーン調達基準 チョウタツ キジュン			必須項目
(1点以上) テンイジョウ		基準の運用が第三者機関の評価を受けている キジュン ウンヨウ ダイ サンシャ キカン ヒョウカ ウ	基準が公開されている キジュン コウカイ	基準がある キジュン	基準なし キジュン		グリーン調達基準と運用規定等 チョウタツ キジュン ウンヨウ キテイトウ			第三者機関の評価には、ＩＳＯ１４００１、ＩＳＯ９００１は含まれない。基準は英語も可とする。グリーン調達基準はＥＵ－ＲｏＨS、ＲＥＡＣＨ指令を包含する基準であること。 ダイ サンシャ キカン ヒョウカ フク キジュン エイゴ カ チョウタツ キジュン シレイ ホウガン キジュン
		省資源・省エネルギー	省資源 ショウシゲン	重量 ジュウリョウ					主な構成部品の材質別重量が取扱説明書等に記載されている オモ コウセイ ブヒン ザイシツ ベツ ジュウリョウ トリアツカ セツメイショ トウ キサイ	全体の重量が取扱説明書、パンフレット等に記載されている ゼンタイ ジュウリョウ トリアツカイ セツメイショ トウ キサイ	重量が把握されている ジュウリョウ ハアク	重量を把握していない ジュウリョウ ハアク		公表している説明書（取説等） コウヒョウ セツメイショ ト セツ トウ			省資源に向けた重量削減のため、重量の把握、構成部品の材質別重量の把握と公開を評価する。 ショウシゲン ム ジュウリョウ サクゲン ジュウリョウ ハアク コウセイ ブヒン ザイシツ ベツ ジュウリョウ ハアク コウカイ ヒョウカ
				レーザーヘッダーの耐久性 タイキュウセイ				ファクター
１．５以上 イジョウ	ファクター１．３以上、１．５未満 イジョウ ミマン	ファクター１．０超、１．３未満 コ ミマン	ファクター１．０または申請機種のデータあり シンセイ キシュ	申請機種のデータなし シンセイ キシュ	＜改善率＞ カイゼン リツ	改善率の
算出基礎 カイゼン リツ サンシュツ キソ			2005年以降の同一グレードの任意の機種を基準として、改善率を算出すること。改善率が算出できない場合は０点とする。
【改善率算出方法】基準年の寿命時間／当該製品の寿命時間 イコウ ニンイ キシュ カイゼン リツ サンシュツ カイゼン リツ サンシュツ バアイ テン ジュミョウ ジカン トウガイ セイヒン ジュミョウ ジカン
			省エネルギー	定格電力
（本体、オートローダ、アンローダ、セッター部、冷却装置、ブロアを含む） テイカク デンリョク ホンタイ ブ レイキャク ソウチ フク					ファクター１．３以上 イジョウ	ファクター１．０超、１．３未満 コ ミマン	ファクター１．０または申請機種のデータあり シンセイ キシュ	申請機種のデータなし シンセイ キシュ	＜改善率＞ カイゼン リツ	改善率の
算出基礎 カイゼン リツ サンシュツ キソ			2005年以降の同一グレードの任意の機種を基準として、改善率を算出すること。改善率が算出できない場合は０点とする。
【改善率算出方法】基準年の定格電力／当該製品の定格電力 テイカク デンリョク トウガイ セイヒン テイカク デンリョク
				運転時の消費電力
（単位：ｋｗｈ／枚、最大能力×０．８） ウンテン ジ ショウヒ デンリョク タンイ マイ サイダイ ノウリョク					ファクター１．３以上 イジョウ	ファクター１．０超、１．３未満 コ ミマン	ファクター１．０または申請機種のデータあり シンセイ キシュ	申請機種のデータなし シンセイ キシュ	＜改善率＞ カイゼン リツ	改善率の
算出基礎 カイゼン リツ サンシュツ キソ			2005年以降の同一グレードの任意の機種を基準として、改善率を算出すること。改善率が算出できない場合は０点とする。
【改善率算出方法】基準年の運転時消費電力／当該製品の運転時消費電力 ウンテン ジ ショウヒ デンリョク トウガイ セイヒン ウンテン ジ ショウヒ デンリョク
				待機時の消費電力
（単位：ｋｗｈ）
 タイキ ジ ショウヒ デンリョク タンイ					ファクター１．３以上 イジョウ	ファクター１．０超、１．３未満 コ ミマン	ファクター１．０または申請機種のデータあり シンセイ キシュ	申請機種のデータなし シンセイ キシュ	＜改善率＞ カイゼン リツ	改善率の
算出基礎 カイゼン リツ サンシュツ キソ			2005年以降の同一グレードの任意の機種を基準として、改善率を算出すること。改善率が算出できない場合は０点とする。
【改善率算出方法】基準年の待機時消費電力／当該製品の待機時消費電力 タイキ ジ ショウヒ デンリョク トウガイ セイヒン タイキ ジ ショウヒ デンリョク
				省エネモード ショウ					あり。ファクター１．３以上 イジョウ	あり。ファクター１．０超、１．３未満	あり。ただしファクターは算出できない	なし	＜改善率＞ カイゼン リツ	公表している説明書（取説等）
改善率算出基礎 コウヒョウ セツメイショ ト セツ トウ カイゼン リツ サンシュツ キソ			運転または待機時にモードを選択できること。ファクターの算出は、運転時または待機時における、通常モードと省エネモードとの消費電力を比較する。
【改善率算出方法】通常モード／省エネモード ウンテン タイキ ジ センタク ウンテン ジ タイキ ジ ツウジョウ ショウ ショウヒ デンリョク ヒカク カイゼン リツ サンシュツ ホウホウ ツウジョウ ショウ
		物質循環 ブッシツ ジュンカン	長期使用 チョウキ シヨウ	長期使用の方法 チョウキ シヨウ ホウホウ					バージョンアップ型（制御系、ソフト系） ガタ セイギョケイ ケイ	ユニット型（部品交換を伴うもの） ガタ ブヒン コウカン トモナ	オーバーホール型 ガタ	なし		公表している説明書（取説等） コウヒョウ セツメイショ ト セツ トウ			長期使用につながるメンテナンスとして、バージョンアップ型（性能向上）、ユニット型（性能向上）、オーバーホール型（性能維持）の３段階で評価する。 チョウキ シヨウ ガタ セイノウ コウジョウ ガタ セイノウ コウジョウ ガタ セイノウ イジ サンダンカイ ヒョウカ
				部品のサポート期間 ブヒン キカン					製造終了後７年以上 ネンイジョウ	サポート期間の明示あり（３点） キカン メイジ テン		明示なし メイジ		公表している説明書（取説等） コウヒョウ セツメイショ ト セツ トウ			機器引き渡し時にユーザーに対しサポート期間を示せることを条件とする。 キキ ヒ ワタ ジ タイ キカン シメ ジョウケン
			リユース（再使用） サイシヨウ	再使用の体制 サイシヨウ タイセイ					再生機としてリユース（交換パーツもリサイクル） サイセイキ コウカン	再生機としてリユース（消耗パーツの交換、ただし交換パーツリサイクルなし） サイセイキ ショウモウ コウカン コウカン	中古機販売の仕組みがある チュウコキ ハンバイ シク	なし		概要の説明書 ガイヨウ セツメイショ			資材提供メーカーと資本関係のある販社が中古機販売している実績がある場合は、仕組みがあるとみなし１点とする。 シザイ テイキョウ シホン カンケイ ハンシャ チュウコキ ハンバイ ジッセキ バアイ シク テン
			リサイクル	部品のリサイクル配慮
（リサイクル可能物質使用率－重量ベース） ブヒン ハイリョ カノウ ブッシツ シヨウ リツ ジュウリョウ				９０％以上 イジョウ	９０％未満、８０％以上 ミマン イジョウ	８０％未満、７０％以上 ミマン イジョウ	７０％未満、５０％以上 ミマン イジョウ	５０％未満またはデータなし ミマン		リサイクルパスポートの様式に準じたもの ヨウシキ ジュン
			処理処分の容易性 ショリ ショブン ヨウイセイ	分解・廃棄処理への配慮 ブンカイ ハイキ ショリ ハイリョ					パーツ分解図、有害物質適正処理方法等を取扱説明書等に明示（５点） ブンカイ ズ ユウガイ ブッシツ テキセイ ショリ ホウホウ トウ トリアツカイ セツメイショ トウ メイジ テン		主なパーツの識別情報の公開 オモ シキベツ ジョウホウ コウカイ	公開していない コウカイ		公表している説明書（取説等） コウヒョウ セツメイショ ト セツ トウ			公開していない場合は、処理業者に対して明示している実績があればよいとする。 コウカイ バアイ ショリ ギョウシャ タイ メイジ ジッセキ
		取組の継続性・改善性 カイゼン セイ	取組の継続性	ＧＰ資機材認定制度への会員登録とラベル表示		1	必須項目		登録済み（１点） テン					－		○	ＧＰ資機材認定制度に不参加の場合は認定を受けられない バアイ ニンテイ ウ
	合計点					1	スター数→ スウ
							☆合計点を製品一覧表に記入して下さい。
　必須項目はそれぞれ１点とし、どれかひとつでも達成していない場合は、認定されません。
							☆グリーン基準評価は、該当するセルを右の色で塗りつぶしてください。 キジュン ヒョウカ ガイトウ ミギ イロ ヌ







